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ONYX HD .
Wasserlosliche Basislackreihe Produktkategorie: C 31

Einsatzgebiet

Mischsystem fiir wasserige Basislacke zur Reparatur von Fahrzeuglackierungen.

Zusatzinformationen

Das komplette Farbtonspektrum fiir die Fahrzeugreparatur (Uni, Metallic und Perlmuttfarbténe) wird mit Hilfe von
Mischformeln abgedeckt.

Bei Weifarbtdnen mit hoher Spritzviskositat kann das Mischungsverhdltnis auf 100 : 80 gedndert werden.

Technische Daten

Festkorper Dichte
15%+2 0,850 - 0,950 g/cm?
Lagerbedingungen Haltbarkeit
min. 5°C bis max. 45°C 60 Monate (Basisfarben)

Verarbeitungshinweise

Neue Basisfarben missen vor dem Gebrauch von Hand und zusétzlich 15 Minuten im Mischregal aufgerihrt werden.
Bestand im Mischregal zweimal taglich fiir 15 Minuten rlhren.

Fir die Verarbeitung bei hohen Temperaturen oder auf gréReren Fléchen besteht die Mdglichkeit, in den Mischformeln den
Mischlack HB002 durch HB004 lang zu ersetzen, bei gleichzeitigem Austausch des Einstellzusatzes HYDROMIX durch
HYDROMIX slow.

Achtung: Bei Metallic- und Perleffekt-Farbténen kein Sieb in die Spritzpistole einsetzen.

ONYX HD ACTIVATOR verwenden, falls von Fahrzeugherstellern empfohlen (siehe Technische Information).

Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung

Reinigen mit PK 2000

Schleifen mit P400 (Schleiffiiller oder ausgehartete, 16semittelunempfindliche Altlackierung)
Reinigen mit PK 2000

Alternativ: Auftrag auf R-M Nass-in-Nass-Fller oder Sealer

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille méglicher Einfliisse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse,
Gewichte u.d. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der
Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter
www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
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I:I ONYX HD Basislack 100 Vol.-% je nach Farbton
-D HYDROMIX 60 Vol.-% 60 g
Viskositat bei 20°C:
s | ISO 4-Becher: 42 bis 68 Sekunden
DIN 4-Becher: 18 his 25 Sekunden

Topfzeit: Ausgemischte ONYX HD-Farbtone: 6 Monate in einem geschlossenen
Kunststoffbehdlter.
ONYX HD gebrauchsfertig: 1 Woche in einem geschlossenen Kunststoffbehélter

?1* HVLP-FlieRbecherpistole 1,4-15mm 0,7 bar Luftkappe

Unifarbtdne  Metallic-oder Perlmuttfarbtone

= Spritzgange: 2-3 1 oder 2 + 1 Effektgang
'k Schichtdicke: 20-25pum  12-15pm
Nach jedem Spritzgang matt abluften lassen
Trocknung 20°C ca. 15 Min.
@ Der Prozess kann durch zusétzliches Abblasen
beschleunigt werden.
Trocknung 45°C ca. 10 Min. + Abktihlung
, Trocknung IR 1. Spritzgang, abllften bei RT bis matt
o 2. Spritzgang Oberflachentemperatur 40 — 50°C max. 60°C
bis Oberflache matt + Abklhlung. Effektgang abluften bei RT bis matt
Nachbearbeitung

Auftrag von empfohlenen R-M Klarlacken. ONYX HD kann nach den angegebenen Trocknungszeiten mit sich selbst
uberlackiert werden.

Sicherheitshinweise

2004/42/11B(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie: 11B.d)
in gebrauchsfertiger Einstellung betragt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Produkte sind nur fir den fachménnischen Gebrauch geeignet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 um enthalten sein kénnen.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persénliche Schutzausriistung zu beachten.
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