O0:BASF

We create chemistry

Si cher hei t sdat enbl at t
Si cher hei t sdat enbl att gemal Verordnung (EG Nr. 1907/2006

Pr odukt nane: 929-56 1L HS-Ful | er harter nor mal

Pr odukt nr. : SC29- 0056 1002 Seite 1 von 20
Dr uckdat um : 06.11. 2018 Ver si onsnunmer 38
Uber arbeitet am : 02.09. 2018 DE DE 00000000003

1

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gem sches und des
Unt er nehnens

1.1. Produktidentifikator
929-56 1L HS-Fiull erharter normm

SC29- 0056 1002
54645214

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder
Genmi schs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Geei gnet er Verwendungszweck
Aut or epar at ur pr odukt e

1.3. Einzel heiten zum Li ef eranten, der das Sicherheitsdatenbl att
bereitstel |t

BASF Coati ngs GrbH

Postfach 6123

48136 Muenster

Deut schl and

E- Mai | - Adr esse

Pr oduct - Saf et y- Coat i ngs@asf.com
Kont aktstell e fir | nformationen:
+49/ 2501/ 143688

1. 4. Notruf nunmer

+49/ 2501/ 143227

Abschnitt 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Genischs

CenmalR der Verordnung (EG Nr. 1272/2008 [CLP]

- Flam Liqg. 3, H226 Fl Ussigkeit und Danpf entzindbar

- Skin Sens. 1, H317 Kann all ergi sche Hautreaktionen verursachen.
- STOT SE 3, H335 Kann di e At enwege reizen

- STOT SE 3, H336 Kann Schl &fri gkeit und Benomenheit verursachen

2.2. Kennzei chnungsel enent e

CenmalR der Verordnung (EG Nr. 1272/2008 [CLP]
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Gef ahr enpi kt ogr amm

Si gnal wort :

Acht ung

Gef ahr enhi nwei se:

H226 Fl Gssi gkeit und Danpf entzindbar.

H317 Kann al | ergi sche Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann di e Atemnege reizen.

H336 Kann Schl af ri gkeit und Benommenheit verursachen.

Si cher hei t shi nwei se (Vor beugung):

P261 Ei nat nen von St aub/ Rauch/ Gas/ Nebel / Danpf/ Aer osol ver nei den.

P271 Nur im Freien oder in gut bel ifteten Raunmen verwenden.

P280 Schut zhandschuhe/ Schut zkl ei dung/ Augenschut z/ Gesi cht sschut z
t ragen.

Si cher hei t shi nwei se (Reaktion):
P312 Bei Unwohl sei n G FTI NFORMATI ONSZENTRUM oder Arzt anr uf en.

Si cher hei t shi nwei se (Lagerung):
P403 + P233 An ei nem gut bel ifteten Ot aufbewahren. Behédlter dicht
verschl ossen hal ten.

Si cher hei t shi nwei se (Ent sorgung):
P501 I nhal t / Behal ter der Probl emabfal | ent sorgung zuf thren.

Gef ahr enbest i mende Konponente(n) zur Etikettierung:
n- But yl acet at

Xyl ol (1sonerengeni sch)

| PDI Hornopol yner

HDI - A i gomer (Tri ner)

Kennzei chnung bestimter Zubereitungen:

EUHO66 W eder hol t er Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut
f Uhren.
EUH204 Ent halt |socyanate. Kann allergi sche Reakti onen hervorrufen.

2.3. Sonstige Cefahren

Das Produkt kann die Haut und die Atemaege sensibilisieren. Es ist auch ein
Haut - Rei zst of f, und wi eder hol t er Kontakt kann di esen Effekt verstarken.
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Abschnitt 3: Zusammenset zung/ Angaben zu den Bestandteil en

3.1. Stoffe

ni cht anwendbar

3.2. Gem sche

Cheni sche Charakteri si erung

Pol yi socyanat, organi sches Losenitte

Cefahrliche I nhaltsstoffe

Regi stri erungsnr.

genmal Verordnung (EG Nr. 1272/2008
CAS- Nr. EG Nr.
Gew. %

Kl asse, Kategori e,

n- But yl acet at
123-86-4

30,0 - < 50,0
Flam Liqg. 3, H226
STOT SE 3, H336

HDI - A i gomer (Tri ne
28182-81-2 50
30,0 - < 50,0
Acute Tox. 4, H332
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

| PDI Hornopol yner
53880- 05-0

10,0 - < 12,5
Acute Tox. 4, H332
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Gef ahr enhi nwei s

204-658-1

r)
0- 060- 2

Xyl ol (1 sonerengeni sch)

1330-20-7 21
3,0- < 5,0
Flam Liqg. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr./lrrit.
Eye Dam/Ilrrit. 2,
STOI SE 3, H335
STOT RE 2, H373

5-535-7

2, H315
H319

01-2119485493- 29- XXXX

01-2119485796- 17- XXXX

01-2119980716- 25- XXXX

01-2119488216- 32- XXXX

I NDEX- Nr .

607-025-00-1

601-022-00-9
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Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

2- Met hoxi - 1- net hyl et hyl acet at

108- 65-6 203-603-9  01-2119475791-29- XXXX 607-195-00-7
3,0 - < 5,0

Flam Liqg. 3, H226

STOT SE 3, H336

Et hyl et hoxypr opi onat

763-69-9 212-112-9  01-2119463267- 34- XXXX
1,0 - < 2,0

Flam Liqg. 3, H226

Ar bei t spl at zgrenzwert (siehe Abschnitt 8)

Fir die in diesem Abschnitt nicht vollstandi g ausgeschriebenen Ei nstufungen i st
der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefhrt.

Abschnitt 4: Erste-Hi|fe-Ml3nahnmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MBnahmen

In allen Zweifel sféallen oder bei bl ei benden Synptonen arztlichen Rat einhol en
Bei Bewusst| osi gkeit keine Verabrei chungen uber den Mind.

Nach Ei nat men

Betrof fenen sofort aus der GCefahrenzone bringen. Warmund ruhig lagern. Ist die
At mung unregel maRi g oder Atenstillstand eingetreten, kinstliche Beatnung

vor nehmen. Arzt rufen! Bei Bewusstlosigkeit in die stabile Seitenlage bringen

Nach Haut kont akt

Benet zt e Kl ei dungsst iicke entfernen. Verschmutzte Hautpartien grindlich nmit Wasser
und Seife oder geei gnetem Hautreinigungsnittel reinigen. Keine Verdinnungen bzw.
Losem ttel verwenden.

Nach Augenkont akt
Kont aktlinsen entfernen. Augenlider getffnet halten und reichlich nmit sauberem
fri schem Wasser oder einer speziellen Augensplll ésung spil en. Arzt konsultieren

Nach Verschl ucken

Bei Verschlucken den Mund nit reichlich Wasser spilen (nur wenn die Person be
Bewusstsein ist) und sofort Arzt konsultieren. Betroffenen ruhig halten. Kein
Er br echen her bei f Ghr en.

4.2. Wchtigste akute und verzdgert auftretende Synptonme und
W r kungen

Di e wichtigsten bekannten Synptone und Wrkungen sind in der Kennzei chnung des
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Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschri eben.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial behandl ung

Kei ne Dat en vor handen

Abschnitt 5: MaBnahnmen zur Brandbekanpfung
5.1. Léschnittel

Ceeignete Loschnittel

Schaum (al kohol best andi g), Kohl endi oxi d, Pul ver, Sprihnebel (Wasser).
Loschwasser darf nicht in die Kanalisation oder Gewasser gel angen

Aus Si cherheitsgrinden ungeei gnete Léschmitte
Wasservol | st rahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gem sch ausgehende Gefahren

ImBrandfall entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Ei natnen geféahrlicher
Zer set zungspr odukt e kann ernste Gesundheitsschaden verursachen

5.3. Hi nweise fir di e Brandbekanpfung

Besonder e Schut zausr list ung
Ggf . Atemschutzgeréat erforderlich

Zusat zl i che Hi nwei se
CGeschl ossene Behalter in der Nahe des Brandherdes kuhl en

Abschnitt 6: MaBnahnmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6. 1. Personenbezogene Vorsi cht smaRnahmen, Schut zausr st ungen und

in Notfall en anzuwendende Verfahren

H nwei se zum Urgang nit dem Produkt sind den Abschnitten 7 und 8 dieses

Si cher hei t sdat enbl atts zu ent nehnen.

Von zundquel | en fernhalten und Raum gut | Gften. Danpfe nicht einatnen.

6. 2. Umnel t schut zmalRnahnmen

Ni cht in die Kanalisation gelangen |assen. Bei der Verschmutzung von Fl issen
Seen oder Abwasserl eitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen nit den jeweils

zust 4ndi gen Behdrden in Verbi ndung setzen

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Rei ni gung
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Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde

Verm culite, Kieselgur) eingrenzen und sameln. In geeignete Behadlter fillen
Verschnut zte Fl d&chen sofort mit geeignetem Losemittel saubern

Al s sol ches verwendbar (entzundlich!):

Et hanol oder | sopropanol 50 Vol % Wasser 45 Vol %

Ammoni ak- Lésung(Di cht e: 0, 88) 5 Vol %

Alternativ dazu verwendbar (nicht entzindlich!):

Nat ri uncar bonat 5 Vol % Wasser 95 Vol %

Verschiuttete Reste nmit densel ben Mttel aufnehnen und einige Tage in

unver schl ossenem Behédl ter stehen | assen bis keine Reaktion nehr auftritt. Danach
Behal ter schlieflRen und den 6rtlichen Bestimrmungen entsprechend entsorgen (siehe
Abschnitt 13).

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/ Personliche

Schut zausr ist ungen und zu Hi nwei sen zur Entsorgung kdnnen den Abschnitten 8 und
13 ent nonmen wer den.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schut zmaBnahnen zur sicheren Handhabung
H nwei se zum si cheren Ungang

Di e Bildung entzindlicher und expl osionsfahi ger Danpfe in der Luft und ein
Uberschreiten der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte vernei den

Ber ihrung nmit den Augen und der Haut verneiden. Danpfe und Spritznebel nicht
ei nat men.

Schl ei f st aube ni cht ei nat nen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persodnliche Schutzausristung siehe
Abschnitt 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befol gen

Von jeglicher Zind- und Hitzequell e sowi e offenem Feuer fernhalten
Funkensi cheres Werkzeug verwenden.

Das Material kann sich el ektrostatisch aufladen: bei mUnfillen ausschlieRlich
geerdete Leitungen benutzen und Behédlter erden. Das Tragen antistatischer
Kl ei dung i nkl usi ve Schuhwerk wi rd enpfohl en

Vor si cht bei m & f nen gebrauchter Behalter (Uberdruck!).
H nwei se zum Brand- und Expl osi onsschut z

Losem ttel danpfe sind schwerer als Luft und breiten sich lUber dem Boden aus.
Danpfe bilden zusamen mit Luft ein explosives Genisch
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Behal ter trocken und dicht verschl ossen an ei nem kihl en, gut gel ifteten Ot
auf bewahr en.

7.2. Bedi ngungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von
Unvertré&glichkeiten

Anf orderungen an Lagerr&une und Behélter

El ektri sche Einrichtungen niissen den Normen entsprechend expl osi onsgeschiut zt
sein. Boden missen el ektrisch leitfahig und gegeniber den Lagermaterialien
undur chl assi g sein.

Behal t er dicht geschl ossen halten. Behédlter sind keine Druckbehdlter; nicht mt
Druck | eeren. Cedffnete Behdlter sorgféaltig verschliefBen und aufrecht |agern, um
jegliches Auslaufen zu verhindern. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der
Zutritt untersagt.

Zusammenl ager ungshi nwei se
Von stark sauren und al kali schen Materialien sowi e Oxidationsnmtteln, An nen
Al kohol en und Wasser fernhalten

Weitere Angaben zu den Lagerbedi ngungen

Stets in Behdl tern aufbewahren, die dem Oi gi nal gebi nde ent sprechen. Hi nwei se auf
dem Eti kett beachten. Lagerung an einemtrocknen, gut gelufteten Ort. Vor Hitze
und di rekter Sonnenei nstrahlung schitzen. Von Zindquell en fernhalten

Lagertenperatur: k.D.v.

Es sind Vorkehrungen zu treffen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit oder
Wasser in den Behdlter mnimal zu halten. Durch Wassereintritt w rd Kohl endi oxid
gebi | det, welches in geschl ossenen Behdltern einen Druckaufbau verursachen kann

7.3. Spezifische Endanwendungen

Detaillierte Informati onen konnen den techni schen Merkbl attern ent nonmen wer den.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/ Personliche
Schut zausr tst ung

8.1. Zu lUberwachende Par aneter

Ar bei t spl at zbezogene G enzwerte

CAS- Nr . G enzwerte

m/n8 (ppm ng/ nB
2- Met hoxi - 1- net hyl et hyl acet at
108- 65-6 AGW 50 270

n- But yl acet at
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123-86-4 AGW 62 300
Et hyl et hoxypr opi onat
763-69-9 AGW 100 610
Xyl ol (1sonerengeni sch)
1330- 20-7 AGW 100 440
TRGS 430 "lsocyanate - Gef dhrdungsbeurteil ung und Schut znaRnahnmen"
Pol yi socyanat e 45 %
EBW der Pol yi socyanate : k.D.v.
Konponenten mit DNEL
108- 65- 6: 2- Met hoxi - 1- net hyl et hyl acet at
Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)
Mgl i che Gesundheit sauswi rkungen: Langzeit-Exposition syst em sche
Ef f ekt e: 275 ng/ nB
Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)
Mgl i che Gesundheit sauswi rkungen: Kurzzeit-Exposition | okal e Effekte: 550
ng/ n8
Anwendungsber ei ch: Arbeiter(dernal)
Mgl i che Gesundheit sauswi rkungen: Langzeit-Exposition syst em sche
Ef fekte: 153,5 ng/ kg bw d
123- 86- 4: n- But yl acet at
Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)
Mgl i che Gesundheit sauswi rkungen: Langzeit-Exposition | okal e Effekte: 480

ng/ n8

Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)

Migl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Langzeit-Expositi

Ef f ekt e: 48 ng/ nB

Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)

Migl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Kurzzeit-Expositi

| okal e Effekte: 960 ng/nB

Anwendungsber ei ch: Arbeiter(dernal)

Migl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Langzeit-Expositi

Ef fekte: 7 ng/kg bw d

763-69-9: Et hyl et hoxypr opi onat
Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)

Migl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Langzeit-Expositi

72,6 ng/ nB8

Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)

Migl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Langzeit-Expositi

Ef fekte: 72,6 ng/nB

on

on

on

on

on

syst em sche

system sche und

syst em sche

| okal e Effekte:

syst em sche
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Anwendungsber ei ch: Arbeiter(dernal)
Migl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Langzeit-Exposition - |okale Effekte:
24,2 ngl/ kg bwd

Anwendungsber ei ch: Arbeiter(dernal)
Mgl i che Gesundheit sauswi rkungen: Langzeit-Exposition - system sche
Ef fekte: 24,2 ng/ kg bw d

1330- 20- 7: Xyl ol (1somerengemn sch)
Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)
Mgl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Langzeit-Exposition - systeni sche und
| okal e Effekte: 77 ng/nB8

Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)
Migl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Kurzzeit-Exposition - system sche und
| okal e Effekte: 289 ng/nB8

Anwendungsber ei ch: Arbeiter(dernal)
Mgl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Langzeit-Exposition - system sche
Ef f ekt e: 180 ng/ kg bw d

Anwendungsber ei ch: Arbeiter(dernal)
Mgl i che Gesundheit sauswi rkungen: Kurzzeit-Exposition - |okale Effekte: 174
ng/ n8

53880-05-0: | PDI Homopol yner
Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)
Mbigl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Langzeit-Exposition - |okale Effekte: 0,4
ng/ n8

Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)
Mgl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Kurzzeit-Exposition - |okale Effekte: 0,8
ng/ n8

28182-81-2: HDI-digoner(Trimer)
Anwendungsber ei ch: Arbeiter(lnhal ation)
Migl i che Gesundhei t sauswi rkungen: Langzeit-Exposition - |okale Effekte: 0,5

ng/ n8

Anwendungsberei ch: Arbeiter(Inhal ation)

Mgl i che Gesundheit sauswi rkungen: Kurzzeit-Exposition - |okale Effekte: 1
ng/ n8

Konponenten mit PNEC

108- 65- 6: 2- Met hoxi - 1- net hyl et hyl acet at
Boden: 0,29 ng/ kg
Wasser: 0,635 ng/l
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123- 86-4:
Boden:
Wasser :

763-69-9:
Boden:
Wasser :

1330- 20-7
Boden:
Wasser :

28182-81- 2:
Boden:
Wasser :

n- But yl acet at
0, 0903 ny/ kg
0,18 ng/l

Et hyl et hoxypr opi onat
0, 048 np/ |
0, 0609 ny/ |

Xyl ol (1sonerengeni sch)
2,31 ng/ kg
0, 327 nog/ |

HDI - A i gomer (Tri ner)
8884 ny/ kg
0,127 ngl/ |

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geei gnet e techni sche Steuerungseinrichtungen

Fur gute Luftung sorgen.

Raunml Of tung erreicht werden. Beim Spritzvorgang auch be
geei gneten Atenmschutz verwenden.

Di es kann durch | okal e Absaugung oder techni sche
guter Bel Uftung

Unt er kuhl en trockenen Bedi ngungen ist es noglich, dass bis zu 30 Stunden nach
on unungeset ztes | socyanat im Lackfil m vorhanden ist.

der Applikati

Per sonl i che Schut zausr st ung

At enschut z

Wer den ar bei t spl at zbezogene Grenzwerte Uberschritten

zugel assenes Atenschutzger &t getragen werden.

nmuss ein fir diesen Zweck

Bei Staubbil dung nmuss ein fur diesen Zweck zugel assenes Atenschut zgerat getragen

wer den.

Tr ockenschl ei

sollte nass geschliffen werden.
| okal en Absaugung ni cht verni eden werden kann

fen, autogenes Schnei den und/ oder Schwei Ben des ausgehéarteten
Lackfilms kann zu Staub- und/oder gefdahrlicher Rauchbil dung fuhren. Wenn noglich

At enschut zger & getragen werden.

Wenn ei ne Exposition trotz Einrichtung einer
nmuss ei n geei gnetes

Ceeigneter Atenschutz: z.B. Hal bmaske mit Konbinationsfilter A2P2

Ein Verzeichnis zertifizierter Atenschutzgerate existiert als
BA 693 bei m Haupt ver band der gewerbli chen Beruf sgenossenschaften

Handschut z
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Geei gnet e Schut zhandschuhe tragen.
Ceeignet ist ein nach EN | SO 374-1 geprifter Chem kal i enschut zhandschuh
z.B. Nitril-Handschuhe

Mat eri al starke: = 0,7 mm

Bezugl i ch der Angaben zur Durchdringungszeit wenden Sie sich bitte an den
Handschuhherstel l er.

Di e Angaben basi eren auf Informati onen von Handschuhherstellern
Rohst of f herstel |l ern oder Literaturangaben zu den i m Produkt enthaltenen
I nhal t sst of f en.

Der Schut zhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische
Ei gnung (z.B. nechani sche Best andi gkeit, Produktvertrdaglichkeit, Antistatik)
gepruaft werden.

Anwei sungen und | nformationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung,
Pfl ege und zum Austausch der Handschuhe bef ol gen

Di e Handschuhe sollten bei Beschadi gung oder ersten Abnut zungser schei nungen
sofort ersetzt werden. Vorbeugender Hautschutz (Hautschutzcrene) wi rd enpfohlen

Zuséat zIl i che Hi nwei se: siehe "Benutzung von Schutzhandschuhen" (DGW Rege
112-195)

Augenschut z
Bei Gefahr von Augenkontakt erforderlich

Di cht schl i essende Schutzbrill e verwenden.
Kor per schut z

Antistatische und fl amrhemrmende Schut zkl ei dung aus Nat urfaser und/ oder
hi t zebest &ndi ger Synt heti kf aser tragen

Schut zKkl ei dung tragen. Notwendi ge Schut zkl ei dung: chemi kal i enbest &ndi ger
Ei nweganzug

Begr enzung und Uberwachung der Umnel t exposition

Si ehe Abschnitt 7 und 12

Abschnitt 9: Physikalische und chem sche Ei genschaften

9.1. Angaben zu den grundl egenden physikal i schen und chemni schen
Ei genschaften

Form . flussig
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(siehe Abschnitt 7).
10. 2. Chemi sche Stabilitat

Das Produkt ist stabil,
beacht et werden.

10. 3. Moglichkeit gefdahrlicher

Kei ne gefahrlichen Reaktionen
Urgang beacht et werden.

wenn di e Vorschriften/H nweise fir

Reakt i onen

wenn di e Vorschriften/H nweise fir

Pr odukt name: 929-56 1L HS-Ful | erharter nor mal
Pr odukt nr. SC29- 0056 1002 Seite 12 von 20
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Far be farbl os
Geruch arttypi sch
pH Vért n. a.
Zust andsénder ung
Si edet enperatur/ Si edebereich: 124 °C
Schrel zpunkt/ Schnel zbereich : k.D.v.
Fl ammpunkt +024 °C 1SO 3679
Zundt enper at ur > 200 °C
Losem ttel
Expl osi onsgrenzen, untere > 35 g/ n8B
obere k.D.v.
Danpf dr uck 10,0 hPa bei 20°C
Dichte 0,990 g/cnB bei 20°C
Loslichkeit ni cht wasserm schbar
Vi skosi t at 220,0 m2/s
9. 2. Sonstige Angaben
Ausl auf zei t >032/6 s bei 20°C 1SO 2431
Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat
10. 1. Reaktivitat
Bei Anwendung der enpfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung st abi

Lagerung und Urgang

Lagerung und
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10. 4. Zu vernei dende Bedi ngungen
Al'l e Zindquel I en vernei den: Hitze, Funken, offene Fl anmen.
10.5. Unvertréagliche Materialien

Von stark sauren und al kali schen Materialien, Oxidationsnitteln, Anm nen

Al kohol en und Wasser fernhalten. Am ne und Al kohol e verursachen unkontrollierte
exot her ne Reaktionen. Das Produkt reagiert |langsammt Wasser und entwi ckelt

dabei Kohl endi oxid. In geschl ossenen Behédltern baut sich dabei Druck auf, der

Ver f or mung, Aufbl &hung und i m Extrenfal |l das Zerbersten des Behdlters verursachen
kann.

10. 6. Cefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Tenperaturen kdonnen gefdahrliche Zersetzungsprodukte wie z.B. Rauch

Kohl ennmonoxi d, Kohl endi oxi d, Stickoxide, Blauséure, nononere |socyanate
ent st ehen.

Abschnitt 11: Toxi kol ogi sche Angaben
11.1. Angaben zu toxi kol ogi schen W rkungen

Das Gemi sch wurde gemaRR der Verordnung (EG Nr. 1272/2008 bewertet. Witere
I nf ormati onen si ehe Abschnitt 2 und 3.

Das Ei natmen von Loésenittel anteil en oberhal b des arbeitspl atzbezogenen
Grenzwertes kann zu Gesundhei t sschdden wi e Rei zung der Schl ei mhaute und

At mungsor gane, N eren- und Leberschéden sowi e zur Beeintréachti gung des zentral en
Nervensystens fihren. Anzei chen und Synptone: Kopfschmerzen, Schw ndel

Midi gkeit, Miskel schwache, bet aubende W rkung und i n Ausnahnefallen
Bewusst | osi gkeit.

W eder hol t es oder anhal tendes Ei nat men von Lésenittel konzentrati onen oberhal b des
arbei t spl at zbezogenen G enzwertes kann zur Entwi cklung | anganhal t ender St 6rungen
des zentral en Nervensystens, w e chroni scher toxi scher Enzephal opathi e,

ei nschliellich Verhal tensveranderungen und Gedé&cht ni sst 6rungen, fuhren

Losem ttel koénnen durch Hautresorption einige der oben genannten Effekte
verursachen. Langerer oder w ederholter Kontakt mit dem Produkt beeintréachtigt
die natirliche Hautrickfettung und kann zu nichtall ergi scher Kontaktdermatitis
und/ oder Hautresorption fihren

Akut e Toxi zi t &t
Auf grund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

At z-/ Rei zwi rkung auf di e Haut
Auf grund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

Schwer e _Augenschédi gung/ Augenr ei zung
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Auf grund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Losem ttel spritzer kénnen Rei zungen am Auge und reversi bl e Schaden verursachen

Sensi bilisierung der Atemavege/ Haut
Kann al | ergi sche Haut reakti onen verursachen

Kei nzel | mut ageni t &t
Auf grund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

Kar zi nogeni t &t
Auf grund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

Repr odukt i onst oxi zi t &t
Auf grund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition)
Kann di e Atemnege reizen.
Kann Schl afri gkeit und Benommenheit verursachen

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (w ederholte Exposition)
Auf grund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

Aspi rati onsgef ahr
Auf grund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

Sonsti ge Angaben

Auf grund der Ei genschaften der |Isocyanatanteile dieser und unter Bericksichtigung
ahnli cher Produkte gilt: Das Produkt kann akute Rei zungen und/oder die
Sensi bil i si erung der Atemmege verursachen, die zu ei nem Engegefihl im Brustkorb
Kur zat m gkeit und ast hmati sche Beschwerden fihrt. Bei Sensibilisierung kdnnen
schon Konzentrationen unterhal b des arbeitspl at zbezogenen G enzwertes Anzei chen
von Asthnma zur Fol ge haben. W ederholtes Einatnmen kann zu dauer haften

At emwnegser kr ankungen f dhren

Abschnitt 12: Umnel t bezogene Angaben
Zu di esem Produkt |iegen keine Testergebni sse vor.
Produkt nicht in Gewasser oder in die Kanalisation gel angen | assen.
12.1. Toxi zitat
Das Gemi sch wurde gemafR der Verordnung (EG Nr. 1272/2008 bewertet und nicht als
umrel t gef &hrdend ei ngestuft, enthéalt jedoch umael t gef dhrdende Stoffe.

Ei nzel hei ten si ehe Abschnitt 3.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
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Bi ol ogi sche Abbaubarkeit der unter Abschnitt 3 genannten umael t gef dhr denden
Best andteil e:

CAS- Nr. Test met hode bi ol ogi sche Abbaubarkeit (%

Xyl ol (1sonerengeni sch)
1330-20-7 CECD 301 A | ei cht abbaubar

12. 3. Bi oakkurul ati onspot enzi al

k.D.v.

12. 4. Mobilitat i m Boden

k.D.v.

12.5. Ergebni sse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Genmall Anhang XIIl1 der Verordnung (EG Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung,
Zul assung und Beschrankung chenmi scher Stoffe (REACH): Das Produkt enthéalt keinen
Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumul ativ/toxisch) oder die
vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkunulativ) erfullt.

12.6. Andere schadliche Wrkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG 1005/2009 Uuber
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren, aufgefihrt sind.

Abschnitt 13: Hi nweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandl ung
Di e national en und | okal en gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten
Eur opai sches Abfal |l verzei chnis

Ent schei dung 2014/ 955/ EU der Konm ssi on vom 18. Dezenber 2014

08 01 11*

Abf &l I e aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) und
Ent f ernung von Farben und Lacken;

Farb- und Lackabfalle, die organische Losenittel oder andere gefahrliche Stoffe
ent hal ten

Mt einem Sternchen (*) versehene Abfalle sind als gefahrlicher Abfall im Sinne
der Richtlinie 2008/ 98/ EG uber geféahrliche Abféalle zu betrachten. Die Unrsetzung
dieser Richtlinie in deutsches Recht ist durch die
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AW- Abf al | ver zei chni s- Verordnung vom 19. Novenber 2008 gegeben.

Unger ei ni gt e Ver packung

Enpf ehl ung
Ni cht ordnungsgendl3 entl eerte Cebinde sind i m Sinne der

AW- Abf al | ver zei chni s- Ver ordnung zu ent sor gen.

Produktreste in | eeren Behdltern sind entsprechend der Angaben unter Abschnitt 6

zu neutralisieren.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport
14. 1. UN- Nunmer

Landtransport (ADR/ RID):
1866

Seetransport (I MG :
1866

Lufttransport (I ATA/ I CAO:
1866

Bi nnenschifffahrt (ADN):
ni cht bewert et

14. 2. OrdnungsgendfRe UN- Ver sandbezei chnung

Landtransport (ADR/ RID):
HARZL OESUNG

Seetransport (I NMDG :
RESI N SOLUTI ON

Lufttransport (I ATA/ I CAO:
RESI N SOLUTI ON

Bi nnenschi fffahrt (ADN):
ni cht bewert et

14. 3. Transportgef ahrenkl assen

Landtransport (ADR/ RID):
3

Seetransport (I NMDG :
3
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Lufttransport (I ATA/ I CAO:
3

Bi nnenschifffahrt (ADN):
ni cht bewert et

14. 4. Ver packungsgruppe

Landtransport (ADR/ RID):
111

Seetransport (I NMDG :
111

Lufttransport (I ATA/ I CAO:
111

Bi nnenschi fffahrt (ADN):
ni cht bewert et

14.5. Umnel t gef ahren

Landtransport (ADR/ RID):
kei ne

Seetransport (I NMDG :
kei ne

Bi nnenschifffahrt (ADN):
ni cht bewert et

14. 6. Besondere Vorsicht smaBnahnen fir den Verwender

Landtransport (ADR/ RID):
Tunnel code: D/ E
Gef ahr ennunmer 30

Seetransport (I MG :
EMS-Nr.: F-E, S-E

14. 7. Massengut bef 6rderung gemal3 Anhang || des MARPOL-
Uber ei nkomens 73/ 78 und gemdR | BC- Code

ni cht bewert et

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umnel tschutz/
spezi fische Rechtsvorschriften fiur den Stoff oder das
Gemi sch

Angaben zur VOC-Richtlinie 1999/ 13/ EG (bezogen auf die Lieferform des Produktes)
Fl tchtige organi sche Losenmittel: 55 %

VvOoC : 55 %

VOC- V\er t : 544 g/

Fl Gichtige CMR-Stoffe coentfallt

Angaben zur DecoPaint Richtlinie 2004/ 42/ EG

Unt er kat egori e gemal3 Anhang |1 B coentfallt
Grenzwert fur den VOC-Hiochst gehal t

genmall Anhang |1 B coentfallt

Nati onal e Vorschriften

Wasser gef dhr dungskl asse: 1 (AwSV (Deut schl and) vom 01. 08. 2017)

TA- Luft 2002
5.2.5 Klasse |: Organi sche Gase Kl asse | <1%
5.2.5: Organi sche Gase, all genei ne Regel ung 53 %

Storfallverordnung (Deutschl and)
P5c Ent zindbar e Fl Ussi gkeiten der CGefahrenkategorie 2 oder 3, nicht
erfasst unter P5a und P5b

* Ber uf sgenossenschaftli che Vorschriften und Regeln
Fol gende Vorschriften sind zu beachten
"Betrei ben von Arbeitsmittel n" (DEW Regel 100-500)
Mer kbl att "Losemittel (M O017)"
TRGS 510 "Lagerung von Cefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern"
DIN EN 1127-1 "Expl osi onsf &hi ge At nosphéren - Expl osi onsschut z"
Mer kbl att " Pol yur et hane | socyanate (M 044)"
"Benut zung von Schut zkl ei dung" (DGUW Regel 112/189)
"Benut zung von Atenschut zgeraten" (DGU Regel 112-190)
"Benut zung von Augen-und Gesi chtsschutz" (DGW Regel 112-192)
"Benut zung von Schut zhandschuhen" (DGU Regel 112-195)
Mer kbl att "Hand- und Hautschutz (A 023)"

Mutt erschut z- und Jugendar bei t sschut zgeset z
Beschaf ti gungsbeschr @nkungen beacht en

15. 2. Stoffsicherheitsbeurteil ung

St of f si cher hei t sbeurteil ung ni cht benéti gt

Abschnitt 16: Sonstige Angaben
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Nur fdr den beruf snalBi gen Verwender.

Das Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG Nr. 1907/2006, Anhang
Il1, in der durch Verordnung (EU) 2015/830 geédnderten Fassung.

Die Informati onen in di esem Si cherhei tsdatenbl att ent bi nden den Verwender nicht
von der Durchfdhrung ei ner Gefahrdungsbeurteil ung entsprechend der

Gef ahr st of f ver or dnung.

CGef ahr enhi nwei se der unter Abschnitt 2 und 3 aufgefihrten Inhaltsstoffe

Acut e Tox.

Akut e Toxi zit at

Aquatic Chronic

Gewasser gef dahrdend - chroni sch

Asp. Tox.

Aspi rati onsgef ahr

Eye Dam/Irrit.

Schwer e Augenschadi gung/ Augenr ei zung

Fl am Liqg.

Ent zindbar e Fl Ussi gkeiten

STOT RE

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (w ederholte Exposition)
STOT SE

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (einmalige Exposition)
Skin Corr./1lrrit.

At z-/ Rei zwi rkung auf di e Haut

Ski n Sens.

Sensi bi | i si erung der Haut

H226

Fl Ussi gkeit und Danpf entzundbar

H304

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312

Gesundhei t sschéadl i ch bei Haut kont akt .

H315

Ver ur sacht Hautrei zungen

H317

Kann al | er gi sche Hautreakti onen verursachen
H319

Ver ur sacht schwere Augenrei zung.

H332

Gesundhei t sschédl i ch bei Ei nat nmen.

H335

Kann di e Atemnege reizen.

H336

Kann Schl afri gkeit und Benommenheit verursachen
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H373

Kann di e Organe schadi gen bei | angerer oder w ederholter Exposition

H412
Schadl i ch fur Wasserorgani snen, mt |angfristiger Wrkung.

Bei Mehr konponent ensyst enen Si cherheitsdatenbl &ter aller

Er | &ut erung der Abkurzungen:
k.D.v. keine Daten vorhanden
n. a. ni cht anwendbar

AGW Arbei t spl at zgrenzwert genmal3 TRGS 900, Stand 1/2006
MAK Maxi mal e Arbei t spl at zkonzentrati on

(auf gehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)
MAKCL WMaxi mal e Arbeitspl at zkonzentration Spitzenbegrenzun
AGMK Akzept anzkonzentration (Risiko 4:10000) TRGS 910 DE
AGMO Tol eranzkonzentration (R siko 4:1000) TRGS 910 DE
TRK* Techni sche Ri chtkonzentration

(auf gehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)
KW Geni sche Gruppe | bis W

MAK (auf gehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)

In den mit * gekennzeichneten Abschnitten wurden inhaltlic
vor genomen.

Konponent en beacht en.

g

he Anderungen

Di e vorstehenden Angaben in di esem Sicherheitsdatenblatt basie
derzei ti gen Kenntni ssen und Erfahrungen und beschrei ben das Pr
Si cherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Wise als
Beschaf f enheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine
Beschaf f enheit oder die Ei gnung des Produktes fir einen konkre

ren auf unseren

odukt im Hi nblick auf
Beschr ei bung der
verei nbarte

ten Ei nsatzzweck kann

aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige

Schut zrecht e sowi e bestehende Gesetze und Besti nmungen sind vo
Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

m Enpf &nger unseres




